
 
 
 ОПИСАНИЕ ПОСТАВОЧНОГО ДИСКА  

1. Папка AutoStart содержит файлы, необходимые для работы Панели автозапуска. В 
частности, файл AutoStart\AutoStart.exe позволяет вручную запустить Панель 
автозапуска для установки программного продукта OTKOC.  

2. Папка KeyUtil содержит утилиту программирования ключа защиты. Данная утилита 
позволяет перепрограммировать ключи защиты Guardant Code при удалении (обновлении) 
старых или добавлении новых лицензий.  

3. Папка Setup включает в себя инсталляционный пакет продукта OTKOC (папка CREDO 
OTKOC), систему защиты Эшелон II для 32-х и 64-х разрядных процессоров. Структура 
данных инсталляционного пакета описана ниже.  

4. Папка Документация содержит документацию к программному продукту.  
5. Файл «Описание поставочного диска» содержит краткое описание папок и документов, 

содержащихся на поставочном диске и в инсталляционном пакете.  
 
СОСТАВ ИНСТАЛЛЯЦИОННОГО ПАКЕТА  
При инсталляции системы OTKOC мастер установки предлагает указать путь, где должны быть 
размещены компоненты программы. По умолчанию предлагается путь C:\Program 
Files\Credo\Откос. Папка Откос содержит все исполняемые файлы и библиотеки программы.  
После инсталляции по указанному пути создаются папки GeoBD, HELP, Примеры.  

• Папка GeoBD содержит библиотеки с геосинтетическими материалами.  
• Папка HELP содержит справку к системе.  
• В состав папки Примеры входят поставочные примеры в формате *.sp.  

 
Если продукт на компьютере устанавливается впервые, то при первом запуске программы в папке 
Мои документы создается папка Откос, куда копируется папка Примеры и дополнительно 
создаются папки Drawing и Temp.  

• Папка Drawing содержит вспомогательные файлы, необходимые в процессе создания 
чертежей.  

• Папка Temp содержит вспомогательные файлы, необходимые для корректной работы 
программы ОТКОС, а также файлы отчетов несохраненных проектов.  

 
При последующих обновлениях версий программы перечисленные папки не удаляются и остаются 
без изменений, так как содержат данные пользователя. 


